Opis rogatywki polowej żołnierza Wojska Polskiego z Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1937 r. Dz. Rozk. nr 11/37 (źródło: Centrala Biblioteka Wojskowa)

Załącznik Nr 1 do poz. 139.

ROGATYWKA POLOWA

(RYS. 1 – 6)

Rogatywka polowa wykonana z sukna mundurowego, barwy ochronnej, ma denko kwadratowe, podwójne składany otok, ściągany z przodu za pomocą przesuwki, usztywniony sukienny daszek oraz cztery otwory wietrznikowe, zakrywane od wewnątrz w porze zimowej sukiennymi klapkami. Przedni i lewy róg rogatywki są nieco zaokrąglone, tylny i prawy ostro zakończone i spłaszczone. Na przodzie rogatywki, w miejscu złączenia brytów, jest naszyty orzełek, wyhaftowany na sukiennej podkładce. 


Rogatywka polowa, wykonana bez podszewki, ma od wewnątrz przyszytą do denka na stałe wkładkę. 


Bryty i denko. Bryty, skrojone w ten sposób, aby tworzyły w całości denko i ogłowie, są złączone ze sobą po przekątnych denka po bokach ogłowia. 


Wkładka kwadratowa, , przyszyta do denka, jest wykonana z jednej warstwy sztywnika i z bawełnianej tkaniny, okrywającej wkładkę od strony zewnętrznej. Wkładka jest przyszyta wzdłuż wszystkich krawędzi, a następnie po szwach denka przyszyta ściegiem krytym na stałe do rogatywki. 


Otok, skrojony w całości i zakończony zawinięciami podwójnie przeszytymi, jest przyszyty wraz z potnikiem od wewnątrz ogłowia rogatywki. Otok jest podwójnie składamy i przystosowany do opuszczenia celem ochrony uszu i części twarzy od mrozów. 


Do regulowania opuszczonego otoku służy przesuwka, przyszyta na stałe do prawego końca otoku, z założona luźno na jego lewym końcu.


Przesuwka barwy khaki może być wykonana z masy galalitowej lub bakelitowej. Krawędzie przesuwki powinny być dobrze wygładzone. 


Daszek i potnik. Daszek, wykonany z tego samego sukna jak rogatywka, jest usztywniony wewnątrz warstwą sztywnika, tektury i ceraty, przy czym wykrój ceraty powinien  być umieszczony pod wierzchnim sukiennym wykrojem daszka, tektura w środku, a sztywnik na spodnim, sukiennym wykroju daszka. Tak usztywniony daszek jest przeszyty dziewięć razy na całej powierzchni, równolegle do zewnętrznej krawędzi, a następnie przyszyty maszynowo, szwem czapniczym wraz z potnikiem do krawędzi ogłowia w ten sposób, by środek daszka wypadł na linii środkowej przodu rogatywki. 


Potnik skórzany jest wzmocniony od wewnątrz sztywnikiem, zgiętym przez środek wzdłuż długości i przeszytym wraz z potnikiem wzdłuż jego górnej krawędzi i wzdłuż zagięcia sztywnika. Końce potnika są zszyte maszynowo tak, aby szew wypadł pośrodku tyłu rogatywki. 


Otwory wietrznikowe i klapki. Na przednich brytach ogłowia są wykonane z każdej strony rogatywki po dwa otwory wietrznikowe z wprawionymi metalowymi oczkami. 


Do zakrywania otworów wietrznikowych służą sukienne klapki, przyszyte jedną krawędzią pod potnikiem. W zimie klapki mogą być wysunięte z pod potnika, w lecie natomiast zgięte w pół i schowane pod potnik. 


Orzełek. Pośrodku przodu rogatywki jest naszyty orzełek, wyhaftowany na podkładce z sukna barwy ochronnej. 


Haftowanie orzełka powinno być wykonane kręconą przędzą, barwy szarostalowej. 


Rogatywka po wykonaniu powinna być na prawidle przeparzana parą (w kotle z parą) aby się podczas noszenia nie zniekształcała.

	Szerokość brytów w cm

	Lit. 
	Nr 53 i 54
	Nr 55 i 56
	Nr 57 i 58
	Nr 59 i 60

	A
	15,5
	16
	16,5
	17

	B
	16,5
	17
	17,5
	18

	C
	16,5
	17
	17,5
	18

	D
	17,5
	18
	18,5
	19


Załączyć przerysowane rysunki rogatywki, przesówki i orzełka

Opis rogatywki polowej żołnierza Obrony Narodowej z Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1938 r. (źródło: Centrala Biblioteka Wojskowa)

Załącznik do poz. 37 Dz. Rozk. Nr 4/38.

CZAPKA ROGATYWKA OBRONY NARODOWEJ

(rys 1 – 3)

Rogatywka dla żołnierzy obrony narodowej wykonana jest tak samo, jak rogatywka polowa według opisu szczegółowego, ogłoszonego w załączniku 1 do poz. 139 Dz. Rozk. nr 11/37 z tym, że posiada:

1) Do usztywniania denka i rogów stalkę, złączoną z czterema podpórkami z tektury, do której są przyszyte ręcznie, falisto wygięte i na końcach zaokrąglone druty. 

Tak stalka, jak i podpórki są obszyte tkaniną. 


Stalka, po obszyciu jej tkaniną, powinna być zgięta w kwadrat, a końce jej złożone w styk i spojone cienką blaszką żelazną, silnie zaciśniętą. 


W miejscach zgięć (rogach) stalki są przyszyte jednymi końcami podpórki, usztywniające rogi rogatywki. Przyszycie powinno być wykonane ręcznie w kierunku pionowym. 


Stalkę z podpórkami wyjmuje się, w przypadku użycia rogatywki, jako polowego nakrycia głowy ( przy ubiorze polowym: bojowym i ćwiczebnym)

2) Dodatki ozdobne ( w postaci sznurka i chwaścika), umieszczone na lewym przednim brycie rogatywki (rys. nr 1)

Sznurek, złożony na połowę i związany co 1/3długości na 2 supły, jest przypięty jednym końcem – za pomocą utworzonej pętli – do guzika, przyszytego na lewym rogu rogatywki, drugim zaś końcem, uzbrojonym w biały haczyk, jest zaczepiony na haftkę, wykonaną z nici barwy ochronnej na brycie, pod lewym skrzydłem orzełka. 



Chwaścik, składający się z uszka, obsady chwaścika, 30- tu frędzli oraz drewnianego koralika jest nawleczony na pętle sznurka i wraz z nią zapinany na guzik, przyszyty na lewym rogu rogatywki. 


Sznurek jest skręcony z trzech sznureczków, z których 2 są barwy białej, 3 zaś barwy czerwonej. Uszko i obsada chwaścika są splecione z 2-ch  sznureczków: jednego barwy białej i drugiego barwy czerwonej. 



Frędzle, z których 15 jest barwy białej i 15 barwy czerwonej są skręcone z jednego sznurka, podwójnie złożonego. 


Odcięte końce frędzli są wpuszczone w obsadę chwaścika, który za pomocą końców uszka przewleczonego przez obsadę, jest przymocowany do drewnianego koralika. 



Sznurek, uszko, obsada chwaścika i frędzle są ze sztucznego jedwabiu, guzik barwy czerwonej – z masy galalitowej lub bakelitowej, osadzonej na metalowym uchwycie. 

Barwa czerwona sznurka, chwaścika i guzika winna mieć odcień cynobru. 

Sposób zakładania dodatków ozdobnych na przednim brycie czapki rogatywki O. N. względnie na rogatywce garnizonowej, podany na rys. nr 2 i 3.

3) zamiast haftowanego orzełka, na przedzie rogatywki jest przykręcany metalowy orzełek jak przy czapce rogatywce garnizonowej.  

Załączyć przerysowane rysunki rogatywki oraz sznurka i chwaścika
